
M2 SERİSİ
M2serisi Radyo Frekansı, Bluetooth ile Tanımlama 
teknolojisini kullanır. 

Mekanik olarak da zor koşullarda uzun süre çalışabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. 304 Kalite Paslanmaz Gövdeye 
sahiptir.
 
M2 rakiplerinden çok daha teknolojik ve güçlü bir 
bağlantı sistemine sahiptir. Bu sistem hem konforlu hem de 
çok sağlamdır. Zamanla ürünlerdeki gevşemeyi önler, 
ağacın doğal çalışması kilidi etkileyemez. 

Kol açılma açısı çok düşüktür böylece hafif bir dokunuşla 
kapı açılır.
 
Özellikle Uzakdoğu ürünlerindeki basit ve zayıf montaj 
sisteminin getirdiği olumsuzluklar M2 'de yoktur.
  
 
M2'de de acil durumlarda kilidin açılabilmesini sağlayan 
gizli mekanik anahtar vardır.

ELEKTRONİK KİLİT
Özellikler

Mekanik Anahtar

Başlangıç Zamanı

Yönetici Hesap Oluşturma

Kart ile açma

Kilit Açma Yöntemi

Evet

<1 saniye

Var

Var

Kart Bluetooth ve
Gateway ile Uzaktan 

Bluetooth mobil cihazdan açma

Çalışma Voltajı

Statik Güç Tüketimi

Dinamik Güç Tüketimi 

Var

6V, 4 Adet Akalin Pil

<4μA

200 mA

Çalışma Sıcaklığı

Maksimum Nem

Kapı Kalınlığı

-20 °C ile 50 °C Arası

≤ %80

38~60mm

TT



A1 - A2
Kilit

E-2

Kilit
M2 Serisi
İç Kilit
Seçenekleri

E3-E1

Kilit
K6-K7

Kilit

Sürtünme Önleyici Dil

Araya Girme Önleyici Dil

Güvenlik Kilidi

Tek Hamlede Çıkış

Otomatik Kilitleme Dili

En Az Kapı Kalınlığı 40 MM 30 MM 30 MM 32 MM

Silindir / Göbek Tipi ANSI EURO EURO EURO

Rahatsız Etmeyin Dili

Model

M2

E2 Euro

İç Kilit 
Standardı

32 mm

Min Kapı
Kalınlığı

85 mm

Seren 
Genişliği

Motorun
Yeri

26mm

Kilit Aynası
Genişliği

4xAA

Pil Tipi

Kilitte55 mm

Kol 
Merkezi

2,15

Ağırlık
Kg

İç Kilit Özellikleri

A3 ANSI 36 mm 90 mm 26mm 4xAA Kilitte62 mm 2,35

Kilit Ağırlığı

Sensör Mesafesi

3.5kg

3~5cm

Voltaj Alarmı

Kapanış Alarmı

TTLOCK ve TTHOTEL

Pil Ömrü

Evet

Mevcut

Evet

12~16 ay



Stabil ve Doğru Kart Okuma
Uzun pil ömrü. 
ISO Kart, etiket kart, bileklik ve anahtarlıkla çalışabilir. 
30mm çapındaki kağıt etiket kartı bile okuyabilir.
Kartı cüzdan içinden okuyabilir
4 adet Alkalin AA pile ile çalışır. Opsiyonel olarak AAA yaklaşık 2 yıl çalışır.
Hem ışıklı hem de sesli uyarılar verebilir.
Sınırsız master kart ve gruplama kompinasyonu vardır.

M2 RFID ELEKTRONİK OTEL KİLİDİ
Sistem Özelikleri

Gövde / Kilit Özellikleri
Paslanmaz Çelik Gövde. Birçok kol seçeneği.
Dış ortam için opsiyonel PVD Kaplama
Satil kullanımı garanti altına alan özel montaj sistemi.
Bakımı çok kolay.
Güçlendirilmiş tasarım
Birçok Kilit Seçeneği. Tablodan Bakınız
120 dk yangına dayanıklı kapılara uygundur.
CE, FCC, ISO
Sürtünme ve ses önleyisi dil.
Rahatsız etmeyin fonksiyonu ve Tek hamlede çıkış özeliği
Araya girme (hırsızlık önleme) dili.
Standard German Barel, Göbek.
Mekanikmasında plastik içermez. GARANTİ

2  yıl

BİLGİSAYAR

Router/Modem

Mobil Cihaz

M2TT Serisi

KART OKUYUCU
OPSİYONEL

MİFARE KART

GATEWAY / KÖPRÜ
OPSİYONEL

ENERJİ SAVER
OPSİYONEL 

Gateway / Köprü Özellikleri
Bluetooth, Kart, gateway ile kilit uzaktan (resepsiyon) yönetilebilir ve açılabilir.
Başka mobil cihazlardan kilidin açılması için anahtar oluşturulabilir.
Açılış kayıtlarını uzaktan takip edilebilir. 
Kilidin pil durumunu uzaktan görebilirsiniz.
Tüm ayarlar. TTLock ve TTHotel yazılımı ile ayarlanır. Kullanımı basittir.
Gateway ile google home assistant ve amazon alexa kilitlerinize 
senoryolar ekleyebilir ve uzaktan sesli komut açma özelliğinden 
yararlanabilirsiniz.


